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行政院災害防救辦公室週報（112 年 1 月 5 日至 112 年 1 月 11 日） 

一、 空污籠罩亮紅燈：成立應變指揮中心（小組）（本院環境保護署提供，

本院災害防救辦公室彙整） 

（一）空污（懸浮微粒物質）擴散現況說明：近期空氣汙染相當嚴重，

112 年 1 月 7 日起從北部開始受到境外污染移入影響，且污染物會

漸漸往南移動並累積於中南部。到了 8 日由於大環境風場轉為偏

東風，臺灣西半部位在背風面，出現大氣穩定而擴散條件不佳的狀

況，所以來自境外以及本地產生的污染物將一起累積且難以擴

散，主要影響時間將落在 1 月 7 至 9 日 3 天，這段期間全國最多

同時有 6 個縣市達到 AQI>150 對所有族群不健康的等級，也有半

數縣市達到 AQI>100 的不良等級（如圖 1）。 

圖 1、空氣品質指標 

資料來源：本院環境保護署 
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（二）秋冬季風易造成空氣品質不良 

混合層高度易對空氣品質產生影響，混合層高度係指空氣污染

物在混合層中垂直方向可擴散的高度，冬季混合層較低，空氣

污染物垂直擴散有限，污染物也較易累積而提高濃度（如圖 2）。

秋冬季風向造成空氣品質不良（如圖 3）。 

圖 2、混合層高度影響空氣品質           圖 3、秋冬天氣系統影響空氣品質 

資料來源：本院環境保護署 

（三）政府作為及因應對策 

1.近期空污（懸浮微粒）應變措施： 

(1) 成立指揮中心或應變小組因應：臺北市、澎湖縣自主成立局

應變小組預為因應；雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、臺

南市、高雄市、屏東縣依規定成立地方防制指揮中心執行相

關應變作為。 

(2) 電力降載減少空污排放量：截至 112年 1月 10日下午 6點，

台灣電力股份有限公司所屬麥寮等電廠降載電量共約 7.2

億度，總計硫氧化物減量 213 公噸、氮氧化物減量 190 公

噸、總懸浮微粒減量 7 公噸，約等於以燃煤電廠提供新北

市(160 萬戶)近 40 多天所需電量所造成的空污排放量。 
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(3) 固定污染源等各種應變執行措施成果：112 年 1 月 1 日至

10 日空氣品質不良（AQI>100）期間，相關單位針對固定污

染源等各種應變執行措施成果彙整如表 1。 
表 1、112 年 1 月 1 日至 10 日應變作為成果統計 

資料來源：本院環境保護署 

2.定期發布空氣品質預報供機關、產業及民眾提前因應：本院環

境保護署（以下稱環保署）定期提供預報，並公布於網頁上提

供各界參考，另每週五會額外提供一週空氣品質預報概況，以

供了解未來一週空氣品質趨勢，若預報顯示民眾或環境將受影

響時，政府及產業界將依照空氣品質受影響程度，循相關法令

規定進行不同程度、範圍之「通報民眾宣導防護」或「執行污

染源減少污染排放」等措施。 

3.空氣品質不良期間執行因應作為 

(1) 法令及相關規範：環保署為減少懸浮微粒物質物質災害之

衝擊，提前因應空氣品質不良狀況，將依據「空氣品質嚴重

惡化警告發布及緊急防制辦法」（以下稱緊急防制辦法）規

定，當空氣品質開始轉差（AQI>100）後，將視不同等級（如

表 2）的空氣品質不良狀態執行對應措施，包含要求相關污

染源提前配合自主減少污染排放，以減少對空氣品質的負

擔；另外也會循跑馬燈、社群網站或災防告警細胞廣播

（CBS，AQI>200 時發布）等各種管道通知民眾加強自我防
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護措施。倘空氣品質惡化到災害等級（AQI>400）時，環保

署成立「懸浮微粒物質中央災害應變中心」開始執行災害防

救任務。 
表 2、空氣品質各級預警與嚴重惡化之空氣污染物濃度條件 

資料來源：本院環境保護署 

         註:懸浮微粒物質災害為 AQI>400  

(2) 季節性措施：環保署以預防季節性空品不良為目標，推動

「秋冬空品不良期間跨區應變」專案行動，內容主要包含

「強制性策略」（強制性管制作為）、「誘因性策略」（檢討空

污費季節費率）、彈性策略（減煤增氣電力機組調度）等措

施，並以分區、定期會議之方式，滾動檢討應變成效及依照

預報資料規劃後續應變作為，藉以有效應變，降低短期空氣

品質污染負荷；統計台灣電力股份有限公司 107 年起執行

「減煤增氣調度」成果，臺中及興達電廠 110 年之用煤量

已較 107年減少 492萬公噸（約 22.76%），相當於使台中電

廠減少發電 129.47億度，約為該電廠年供電量之 45.10%，

有關 107~110年減煤增氣之成果如（圖 4）。 

圖 4、石化燃料耗用量 

資料來源：台灣電力股份有限公司 
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二、 近期國內地震分析（本院災害防救辦公室彙整） 

   近期全臺有感地震計有 11 起地震（如圖 5），規模大於 4.0 

計有 6 起，主要分布臺灣東部花蓮縣及臺東縣地區為主，其中以

第 3 號有感地震規模為 4.8 為最大，震央位於臺東縣近海，深度

為 28 公里，測得臺東縣東河 、成功及長濱最大震度 4 級，臺東

縣池上、花蓮縣玉里及富里為 3 級，另其他地震測得花蓮縣玉里、

紅葉、光復、南投縣玉山最大震度 4 級，花蓮縣西林及高雄市甲

仙最大震度 3 級，相關地震均無災情。 

圖 5、近期（112 年 1 月 5 日～112 年 1 月 11 日）臺灣地區有感地震分布圖 

時間（臺北） 

月 日 時 分 
位   置 

深度 

(km) 

規模 

(ML) 

有感

編號 

1/11 12:42 臺東縣近海 28 4.8 3 

1/11 03:22 臺東縣成功鎮 34 4  

1/10 22:53 花蓮縣近海 13 3.3  

1/9 19:31 花蓮縣卓溪鄉 15.4 4.7 2 

1/9 01:13 臺南市南化區 11.8 4  

1/8 22:34 花蓮縣近海 13.4 3.1  

1/7 19:21 花蓮縣萬榮鄉 15.9 4.7 1 

1/6 02:02 臺灣東部海域 10.8 4.1  

1/6 01:11 臺灣東部海域 9 4.3  

1/5 12:59 臺灣東部海域 38.7 4.4  

1/5 08:15 桃園市楊梅區 5 3.2  

javascript:
javascript:
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三、 近期國際重大災害彙整 

資料來源：截至 112 年 1 月 11 日止，本院災害防救辦公室綜整 

事件 災情概述 

陸上交

通事故 

一、發生日期與地點 

112 年 1 月 8 日，塞內加爾中部卡夫林鎮附近發生

2 輛巴士相撞事故。 

二、災情 

38 人死，約 80 人受傷。 

一、發生日期與地點 

112 年 1 月 8 日，中國大陸江西南昌發生聯結車撞

出殯隊伍事故。 

二、災情 

19 人死、40 傷。 

洪水 

一、發生日期與地點 

112 年 1 月 1 日至 10 日，美國加利福尼亞州發生持

續性風暴導致洪水氾濫和停電。 

二、災情 

截至 1 月 10 日 16 人死。 
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四、112.1.5~112.1.11 全國供水情形分析 

（一）主要水庫蓄水量 

水庫名稱 水位 
(公尺) 

與前期 

水位差 
（公尺） 

滿水位 
(公尺) 

有效 

蓄水量 
（萬立方公尺） 

蓄水量 

百分率 
（％） 

與前期 

蓄水量差 
（萬立方公尺） 

翡翠水庫 167.32 -0.01 170 31,070.7 92.6 -8.9 

石門水庫 245.12 -0.03 245 20,630.2 100.0 - 

鯉魚潭水庫 294.83 -0.87 300 9,457.5 81.6 -341.0 

曾文水庫 206.32 0.04 230 14,331.0 28.1 46.0 

南化水庫 175.07 -0.55 180 6,581.8 73.7 -249.0 

資料來源：經濟部水利署提供，本院災害防救辦公室綜整 

（二）全國水情分析： 12 月 2 日起臺南市水情燈號為減壓供水（黃

燈）、嘉義縣(市)為提醒（綠燈）。 

 
圖 6、全國水情燈號 

資料來源：經濟部水利署 

 


