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行政院災害防救辦公室週報（109年 12月 17日至 109年 12月 23日） 

一、 臺北跨年晚會之大型群聚活動安全管理及防疫作為（臺北市政府災害

防救辦公室提供，本院災害防救辦公室彙整） 

時屆年末，各地展開多項耶誕、跨年及演唱會等大型慶祝活動，

此類活動聚集人潮眾多，活動之安全管理影響甚鉅，尤其目前仍屬嚴

重特殊傳染性肺炎（COVID-19）防疫期間，截至 109 年 12 月 23 日，

全球已有超過 7,800 萬例確診，並已有 172 萬餘人死亡。刻值冬季各

國疫情多有升溫趨勢。因此除安全管理措施外，防疫作為亦為近期大

型群聚活動之重點。 

臺北市政府將於 109 年 12 月 31 日辦理「臺北最 HIGH 新年城˙

2021 跨年晚會」，活動自 31 日晚間 6 時 30 分開始，延續到 110 年 1

月 1 日凌晨 1 點，時間長達約 7 小時。由於臺北市跨年活動每年皆吸

引數十萬民眾到場欣賞跨年表演與煙火，為確保民眾能安全參與活動，

臺北市政府已規畫各項安全管理及防疫作為，茲分述如下。 

（一）跨年煙火施放安全管理 

為確保觀賞煙火民眾的安全，臺北市政府自籌備階段即針對活動

交通管制、消防搶救、支援救護、衛生防疫等相關安全維護計畫開會

審查，以強化風險分析管理、救災動線規劃、人員避難通道規劃、臨

時建物消防檢查、防火安全自主應變。 

另有關 101 大樓跨年煙火，當煙火運抵，臺北市政府消防局即派

員查核煙火數量及種類是否一致（如圖 1），清點完竣後將煙火放置於

合格之臨時儲存場所儲放，另為確保安裝作業或施放時發生突發狀況

之應變能力，施放樓層區域備有二氧化碳滅火器及水桶，並分別置於

煙火施放各樓層角落，以備不時之需。煙火佈彈期間該局亦會不定期
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派員前往查核安裝作業狀況。 

臺北市政府消防局派員清點查核跨年煙火      101 大樓南側(信義路)落焰區警戒情形 

圖 1 跨年煙火施放安全管理 

資料來源：臺北市政府災害防救辦公室 

煙火施放時，101 大樓周邊區域將實施區域管制，禁止一般民眾

進入落焰區內，並勸阻已進入管制區內之民眾立即離開。落焰管制區

外圍設置「煙火落焰區˙禁制進入」的警示牌，並設置警戒人員，隨

時進行勸導及管制工作（如圖 1）。 

於 101 煙火施放結束後，臺北市政府消防局亦會立刻派員清點未

爆煙火並將其浸泡於容器內，並後續於廠商銷毀未爆煙火時於現場監

毀，避免未爆煙火再次引燃、造成危害。 

（二）交通人車管制規劃 

為因應跨年晚會舞台搭設等前置作業及活動期間週邊區域車潮、

人潮，臺北市政府訂定三階段之交通管制規劃（如圖 2）： 
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（三）跨年晚會現場緊急應變中心 

為因應跨年晚會人群過多、擁擠及施放高空煙火可能衍生的各項

突發狀況及風險，基於公共安全考量，臺北市政府消防局於跨年晚會

前即先行舉辦勤前教育，相關局處於 12 月 31 日下午 3 時 30 分起派員

進駐市府大樓內之跨年晚會現場緊急應變中心，並預先部署跨年晚會

管制區內之救災救護執勤人力，總計動員超過 182 名消防人員（含高

級救護技術員）及消防車、救護車、化災處理車及指揮車等各式車輛

34 輛，以應不時之需（如圖 3）。 

        

圖 3 跨年晚會現場整備作為 

資料來源：臺北市政府災害防救辦公室 

 

圖 2 跨年晚會三階段交通管制示意圖 

資料來源：臺北市政府災害防救辦公室 
 

臺北市政府消防局跨年勤務值勤人員勤前教育      於市府轉運站設置救護站 
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另臺北市政府亦於跨年晚會週邊區域與舞台規劃緊急應變通道與

相關疏散動線，於突發事件發生時可經由工作人員引導，迅速將市民

疏散，警察、消防、救護等應變人力亦可透過緊急應變通道快速到場

並進行處置（如圖 4）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 4 跨年晚會週邊緊急應變通道位置圖 

資料來源：臺北市政府災害防救辦公室 

另外，為即時監控府前廣場及信義商圈人潮最新動態，並提早因

應突發事件，臺北市災害應變中心也加派人力進駐待命監控，同時利

用架設於臺北 101 大樓之 86 倍數監控系統，即時掌握人潮、車潮流動

情形。 

（四）跨年晚會防疫計畫 

於疫情期間，臺北市政府依該市「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情

小組」會議結論，辦理活動時強化各項防疫因應作為，臺北市政府依

據中央流行疫情指揮中心公布之「COVID-19(武漢肺炎)因應指引：公
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眾集會」、「COVID-19 防疫新生活運動：實聯制措施指引」及衛福部

「防疫新生活指引」等相關規定，共同訂定「臺北最 HIGH 新年城˙

2021 跨年晚會防疫計畫」。本次活動採取自主實名制（如圖 5），臺北

市政府將於現場設置 QR CODE，供民眾自主掃描，並填寫相關資料，

以利後續掌握與會民眾聯絡資訊。 

圖 5 跨年晚會活動採自主實名制 

資料來源：臺北市政府災害防救辦公室 

前述防疫計畫依據 109年 12月 22日中央流行疫情指揮中心決定，

大型活動須依下列防疫規範落實配合： 

1.參與活動期間民眾需攜帶手機，配戴口罩，除補充水分外，禁止飲食，

勸導不聽即開罰。 

2.落實體溫量測及手部消毒作業，尤其針對廁所等公共空間需加強消

毒頻率。 

3.活動會場除指定販賣區外，場內不得販售飲食，並應訂定活動防疫應

變計畫。 

配合防疫請全程

戴口罩 

自主實名制 
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4.民眾及表演者有居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，及有發

燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀不可參與。 

5.室內大型活動活動場域需規劃固定入口，並採實聯制及固定座位。 

 

（五）結語 

臺北市政府將持續關注國內外傳染病疫情，當國內疫情發生變化，

社區感染或傳播風險增加時，將配合中央疫情指揮中心規定滾動式修

正臺北市政府跨年晚會防疫措施。倘晚會期間有突發事件，亦將透過

跨年晚會現場緊急應變中心協調各權責單位立即處理。 
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二、 本週國內地震分析（本院災害防救辦公室彙整） 

本週全臺有感地震計有 3 起（如圖 1 所示），規模均小於 4.0，最

大規模為 3.9，高雄市甲仙測得最大震度 3 級。比起上週宜蘭縣東部

海域發生規模 6.7、5.6 及花蓮縣海域規模 5.3 之有感地震來得安靜，

均無災情發生。 
 

  
時間（臺北） 

月 日 時 分 
位   置 

深度 

(km) 

規模 

(ML) 

有感

編號 

12/21 04:27 高雄市甲仙區 8.7 3.8  

12/19 09:17 花蓮縣花蓮市 24.9 3.9  

12/17 02:42 花蓮縣近海 32.5 3.7  

圖 1 本週（109年 12月 17日～23日）臺灣有感地震

分布圖，灰階符號為 109年 11月 17日～12月 16

日有感地震分布 
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三、 近期國際重大災害彙整 

資料來源：截至 109 年 12 月 23 日止，本院災害防救辦公室綜整 

  

事件 災情概述 

水災 

一、發生日期與地點 

12 月 16 日，巴西南部聖卡塔里納州伊塔賈伊河谷地區

（Vale do Itajaí）遭暴雨襲擊，造成洪水和土石流，至

少 9 個城市受影響，  

二、災情 

12 人死亡，20 人失蹤。 

火災 

一、發生日期與地點 

12 月 19 日，土耳其東南部加濟安泰普省一家醫院的新

冠肺炎加護病房，因高流量氧氣治療設備引發火災。 

二、災情 

8 人死亡。 

暴風雪 

一、發生日期與地點 

12 月 17 日，美國東北部的康乃狄克、賓州、麻州和紐

約等州，遭到近年最大的暴風雪襲擊，不少地區降雪量

都超過 100 公分，紐約州的賓漢頓更高達 114 公分，各

地事故頻傳。 

二、災情 

目前已知有 3 人死亡，5 千萬人受影響。 
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四、109.12.17~109.12.23全國供水情形分析 

（一）主要水庫集水區 

資料來源：經濟部水利署提供，本院災害防救辦公室綜整 

（二）全國水情分析： 

旱災中央災害應變中心已於 10 月 14 日成立，並於 12 月 9

日召開第 4 次工作會報。近日東北季風帶來降雨，北部地區水

庫水位上升，目前石門水庫蓄水率為 64.1%，翡翠水庫蓄水率

也升至 94.1%，惟中南部水庫存量仍較吃緊，如曾文水庫蓄水

率僅有 22.7%。今（23）日北方海面低壓挾帶鋒面通過臺灣，經

濟部水利署掌握最適增雨時機於 9 時許燃放焰劑，期待達到增

強中北部集水區降雨的效果。目前桃園、新竹、苗栗、臺中供

水區、嘉義及臺南地區水情燈號為實施減壓供水「黃燈」，彰化、

雲林、南投、高雄地區及澎湖為水情提醒「綠燈」（如圖 6 所示）。 

水庫名稱 
水位 
（公尺） 

與前期
水位差
（公尺） 

滿水位 
（公尺） 

有效 
蓄水量 

（萬立方公尺） 

蓄水量 
百分率
（％） 

與前期 
蓄水量差 
（萬立方公尺） 

翡翠水庫 167.89  0.60  170 31579.5  94.1  535.5  

石門水庫 235.60  0.54  245 12649.9  64.1  346.7  

鯉魚潭水庫 275.54  -1.23 300 3674.3  32.1  -252.7 

曾文水庫 203.64  0.10  230 11531.0  22.7  98.0  

南化水庫 176.32  -0.45 180 7325.2  80.7  -208.3 

圖 6 全國水情燈號 

資料來源：經濟部水利署 


