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行政院災害防救辦公室週報（112年 1月 12日至 112年 1月 18日） 

一、 花東縱谷斷層擴延現象：0918池上地震調查及因應作為（中央地

質調查所提供，本院災害防救辦公室彙整） 

(一) 背景說明： 

1.花東縱谷斷層構造複雜：臺灣位處環太平洋地震帶，位於歐亞

板塊和菲律賓海板塊邊界，菲律賓海板塊以每年高達約 8 公分

的速度朝西北碰撞歐亞板塊，花東縱谷為此板塊碰撞的縫合帶，

斷層構造複雜，計有米崙、嶺頂、瑞穗、玉里、池上、利吉與

鹿野斷層，0918 池上地震發生區域位於花東縱谷的中段（如

圖 1），位置偏西側靠近中央山脈，夾在與海岸山脈之間相互

擠壓區域，大地構造的背景上相對複雜。 

 
圖 1、臺灣的地體構造圖，黃色星號為震央位置 

資料來源：中央地質調查所  

2.關山及池上接連發生規模 6.4 以上地震：111 年 9 月 17 日 21

點 41 分，臺東關山地區規模 6.4 地震發生，由於震源在陸地

上，且為淺層地震，預期會有地表破裂，中央地質調查所（以

下簡稱地調所）前往臺東進行調查，在調查期間，9 月 18 日

14 點 44 分又接連發生規模 6.8 池上地震，根據初步調查結

果，0917 關山地震造成鹿野鄉瑞源地區的地表破裂，主要沿
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著池上斷層的斷層跡，0918 池上地震則造成玉里鎮、富里鄉

與池上鄉的廣泛地表破裂，為玉里斷層與池上斷層活動所致

（如圖 2），地調所已於 111年 12月 15日公開上網「20220917

關山地震、0918池上地震地質調查報告」。 

圖 2、111 年 0917 關山地震與 0918 池上地震地表破裂調查結果。 

資料來源：中央地質調查所 

(二) 0918池上地震（含 0917關山地震）地震地質調查 

1.玉里斷層地表破裂與災情：玉里斷層沿線的地表破裂延伸約 14

公里，破裂位置多數與 1951年縱谷地震系列時幾乎完全一致，

但最南端 3 公里是本次地震新形成的斷層崖與撓曲崖，通過玉

里市區的地表破裂造成許多災害（如圖 3），而北段 12 公里沒

有明顯地表破裂現象，此外玉里斷層在震後明顯持續潛移，造



 3 

成柏油路產生裂隙，潛移是一種緩慢釋放能量的方式，時間可

能長達數月至數年。 

圖 3、通過玉里市區圓環中央的地表破裂。     

 

資料來源：中央地質調查所 

2.池上斷層活動造成的地表破裂：池上斷層，北起玉里鎮春日，

南至鹿野鄉瑞源，斷層跡長共 67 公里，本次地震中或多或少

都有地表破裂現象，以春日、麻汝、東竹、富里、大坡等地區

較密集，造成主要街道及民宅損壞，而很多地表破裂位於秀姑

巒溪河床，地振動影響到幾座跨溪大橋受損甚至無法修復，如

高寮大橋與崙天大橋倒塌、臺鐵新秀姑巒溪橋（如圖 4）與寶

華大橋嚴重受損等。 

3.秀姑巒溪中，縫合帶內的地表破裂：除了上述的玉里斷層與池

上斷層產生地表破裂，在這兩條斷層之間也發現一些新的地表

破裂，位在秀姑巒溪河道中（如圖 5），此部分是否為板塊縫合

帶內的新斷層、次級斷層或展開斷層，因在過去紀錄與調查未

曾確認的，未來須持續蒐集資料，以利進一步分析。 

圖 4、臺鐵新秀姑巒溪橋（新秀橋），跨越池上 

斷層帶，橋墩受推擠受損。 
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圖 5、秀姑巒溪河床中，介於池上斷層與玉里斷層之間的地表破裂。 

資料來源：中央地質調查所 

（三）後續因應作為 

1.活動斷層地質敏感區的劃設與變更：依據 0918 池上地震的調

查結果，除了完成「0917 關山地震、0918 池上地震地質調查

報告」之外，也著手劃設「玉里斷層活動斷層地質敏感區」，

並更新「玉里斷層條帶地質圖」，另外依據新事證評估「池上

斷層活動斷層地質敏感區」公告範圍是否需要變更之工作。 

2.調查資料之耐震應用：花東縱谷中段前次的災害性地震是在

1951年 11月發生，當時玉里斷層與池上斷層均有其地震活動

區出現，歷次的地震地質調查都是為了因應下一次大地震而作

準備，地調所提供活動斷層地質圖與地質資料、劃設活動斷層

地質敏感區等調查資料，可做為相關政府機關、民間開發業者、

工程顧問公司等，在從事國家關鍵基礎設施、建物結構等對耐

震設計與耐震補強之重要參考依據。 
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二、 近期國內地震分析（本院災害防救辦公室彙整） 

 近期全臺有感地震計有 9 起地震（如圖 5），規模大於 4.0 計有 5 

起，主要分布臺灣東部花蓮縣及臺東縣地區為主，其中以第 4 號

為顯著有感地震，震央位於屏東縣三地門鄉，深度為 18.3 公里，

測得屏東縣三地門、高雄市旗山最大震度 3 級，另其他地震測得

花蓮縣磯崎、鹽寮、宜蘭縣南澳最大震度 3 級，相關地震均無災

情。 

 

圖 6、近期（112 年 1 月 12 日～112 年 1 月 18 日）臺灣地區有感地震分布圖 

時間（臺北） 

月 日 時 分 
位   置 

深度 

(km) 

規模 

(ML) 

有感

編號 

1/16 22:03 臺灣東部海域 23.6 4.6  

1/15 15:48 桃園市楊梅區 5 3.1  

1/15 03:40 臺灣東北部海

域 

171.

5 

5.2 
 

1/14 14:02 臺灣東部海域 21.1 3.8  

1/14 00:41 花蓮縣秀林鄉 8.9 3  

1/13 23:02 臺灣東部海域 18.2 4.9  

1/13 06:59 宜蘭縣近海 9.1 3.5  

1/12 13:15 屏東縣三地門

鄉 

18.3 4.4 
4 

1/12 13:15 臺灣東南部海

域 

25.1 4.3 
 

javascript:


 6 

三、 近期國際重大災害彙整 

資料來源：截至 112 年 1 月 18 日止，本院災害防救辦公室綜整 

事件 災情概述 

空難 

一、發生日期與地點 

112 年 1 月 15 日，尼泊爾發生自首都加德滿都起

飛，在博卡拉（Pokhara）附近墜毀。 

二、災情 

68 人死，4 人失蹤。 

爆炸 

一、發生日期與地點 

112 年 1 月 16 日，中國遼寧省盤山縣一家化工廠發

生爆炸起火意外。 

二、災情 

至少 5 人死、8 人失蹤。。 

洪水 

一、發生日期與地點 

112 年 1 月 1 日至 17 日，美國加利福尼亞州發生持

續性風暴導致洪水氾濫和停電。 

二、災情 

截至 1 月 17 日 20 人死。 
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四、112.1.12~112.1.18全國供水情形分析 

（一）主要水庫蓄水量 

水庫名稱 水位 
(公尺) 

與前期 

水位差 
（公尺） 

滿水位 
(公尺) 

有效 

蓄水量 
（萬立方公尺） 

蓄水量 

百分率 
（％） 

與前期 

蓄水量差 
（萬立方公尺） 

翡翠水庫 167.04 -0.28 170 30,821.8 91.9 -248.9 

石門水庫 244.89 -0.23 245 20,432.1 99.5 -198.2 

鯉魚潭水庫 294.04 -0.79 300 9,154.3 79.0 -303.2 

曾文水庫 206.35 0.03 230 14,365.0 28.2 34.0 

南化水庫 174.38 -0.69 180 6,277.9 70.3 -303.9 

資料來源：經濟部水利署提供，本院災害防救辦公室綜整 

（二）全國水情分析： 111 年 12 月 2 日起臺南市水情燈號為減壓供

水（黃燈）、嘉義縣(市)為提醒（綠燈：如圖 6）。 

 
圖 6、全國水情燈號 

資料來源：經濟部水利署 

 


